
testo Thermography

App

Первый выбор
для любой работы.
Новые тепловизионные камеры testo 865 - 872 получите лучшее
изображение в своем классе и упростите, как никогда, осмотр зданий и сооружений. 1



Только одна из многих новых функций: подключенная
и эффективная термография с
помощью приложения Testo Thermography.
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Вот почему вам тоже нужен
Тепловизионная камера.

Как в ремесленном, так и в промышленном секторах вы получите
значительную выгоду от использования тепловизионной камеры:

• Они выполняют техническое обслуживание, ориентированное на состояние, и • Они всегда обеспечивают наилучшее качество и гарантируют

предотвращение дорогостоящих простоев оборудования. Удовлетворение потребностей ваших
клиентов - например, путем проверки и убедительного
изложения того, как правильно установлена
изоляция или как работает обогреватель .

• Вы преодолеваете ограничения пирометра, используя

Они не только измеряют отдельные точки, но
и тщательно исследуют целые площади.

• Вы привлекаете новых клиентов благодаря профессиональному поведению,
• Они выполняют такие работы, как обнаружение утечек или

который поддерживается тепловизионной камерой.
Проверка оборудования и частей здания
выполняется быстрее , чем раньше, что экономит время и деньги.

Обеспечение функциональности и
качества: Выявление неисправностей
радиаторов отопления с первого взгляда.

Экономия времени и ресурсов:
выявление тепловых
аномалий и утечек в трубопроводах.

Техническое обслуживание оборудования:
Выявление слишком высоких температур
предохранителей и электрических
компонентов до возникновения сбоев.

Отслеживание потерь энергии в
зданиях : мгновенное
обнаружение и отображение тепловых мостов на
фасадах или внутри здания .

Привлекательные функции
для эффективной термографии.

Высокое разрешение и качество изображения
До 320 x 240 пикселей - даже с разрешением testo Super

Resolution
до 640 на 480 пикселей. Качество изображения и разрешение следующие

x640

x320
240

идеально подходит для всех применений в ремеслах и промышленности.
480

Подключайтесь к приложению и другим измерительным

приборам Testo с помощью приложения Testo Thermography

для создания и отправки компактных отчетов на месте.

Показания гигрометра testo 605i и токоглушителя testo 770

передаются по беспроводной сети на камеры для обнаружения

опасности появления плесени или для добавления

значений тока / напряжения к тепловым изображениям.

Приложение

Автоматическая регулировка коэффициента
излучения Функция testo eAssist автоматически регулирует
коэффициент излучения и температуру измеряемого
объекта, что упрощает точную термографию.

Объективно сопоставимые
тепловые изображения +°Ctesto ScaleAssist настраивает шкалу теплового изображения в
соответствии с

Измеряемой температуры внутри и снаружи измеряемого объекта, а также их разницы. Это обеспечивает сопоставимые и
-°Cцв

ет

безошибочные тепловые изображения

характеристик теплоизоляции зданий.
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Тепловизионные камеры testo 865 - 872

Подходящая модель
для любого требования.

тесто 865 тесто 868

Включайся, держись
за это, знай больше.

Умный и подключенный
к сети термограф.

Разрешение 160x120 пикселей - ваш идеальный

способ начать работу с термографией:

Визуализируйте перепады температур от 0,12 °C и

автоматически обнаруживайте горячие точки.

Встроенная цифровая камера и тепловизионные

изображения размером 160 на 120 пикселей,

на которых видны перепады температур на 0,10

° C. Вкл. Приложение Thermography для более

гибкой работы и отправки отчетов на месте.

тесто 871 тесто 872

Интеллектуальная
термография для профессиональных нужд.

Интеллектуальная термография с высочайшим
качеством изображения.

Разрешение: 240 x 180 пикселей, позволяет обнаруживать
перепады температур от 0,09 °C. Вкл.
Камера Digi Talk и приложение Testo Thermography.

Профессиональная тепловизионная камера с

320x240 пикселей, цифровая камера, приложение,

лазерный маркер и уверенность в обнаружении

перепадов температур даже при температуре от

0,06 ° C. Интегрирует показания термогигрометра

testo 605i и электрических клещей testo 7703.

Интегрирует показания термогигрометра
testo 605i и электрических клещей testo 7703.
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С этими Функции получить точные
тепловые изображения довольно просто.

testo ScaleAssist:
Сопоставимые тепловые изображения

С testo ScaleAssist правильная оценка строительных дефектов и тепловых

мостов становится как никогда простой. Функция автоматически устанавливает

оптимальную тепловизионную шкалу. Это предотвращает ошибки

интерпретации, которые могут возникнуть в результате неправильной

интерпретации масштабирования. Нежелательный экстремальный темп

ратуры автоматически отфильтровываются из изображения, и

строительные дефекты отображаются как таковые только в том случае, если

они действительно присутствуют. Таким образом, инфракрасные

изображения сопоставимы, несмотря на изменение условий окружающей

среды. Это имеет большое значение, например, при съемке до/после.

Без testo ScaleAssist С testo ScaleAssist

IFOV warner: Вы всегда знаете, что
можно точно измерить с определенного расстояния.

тесто ε-Ассистент:

Автоматическая настройка коэффициента излучения

Для получения точных тепловых изображений важно установить

излучательную способность (ε) и отраженную температуру

(RTC) исследуемого объекта в камере. До сих пор это

было неудобно, а также довольно неточно с точки зрения

отраженной температуры. Это меняется с помощью testo eAssist:

Просто нанесите одну из прилагаемых эталонных наклеек

(eMarker) на измеряемый объект. С помощью встроенной

цифровой камеры тепловизионная камера определяет наклейку,

определяет излучательную способность и отраженную

температуру и автоматически устанавливает оба значения.

маркер testo ε наклеивайте и снимайте объекты
с помощью цифровой тепловизионной камеры. ε и RTC определяются автоматически. Объект точный термографируйте.
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Тепловизионные камеры testo 865 - 872

Умный и
работать в сети.

Эта testo Thermography App

Бесплатное приложение testo Thermography для iOS и Android

позволяет быстро создавать компактные отчеты, сохранять их в

Интернете и отправлять по электронной почте. Помимо этого,

приложение предоставляет полезные инструменты для быстрого

анализа на месте - например, для вставки дополнительных точек

измерения, определения температурного градиента по линии или для

добавления тары в тепловое изображение. Тоже очень удобно: С

помощью приложения вы транслируете тепловизионные изображения

в реальном времени на свой смартфон / планшет и можете

использовать его в качестве второго дисплея, скажем, для своих клиентов.

приложение Testo Thermography для Testo 868 / 871/ 872
Скачать бесплатно для iOS или Android прямо сейчас:

Возможность подключения с помощью
testo 605i и testo 770-3

Тепловизионные камеры подключаются по

беспроводной сети к термогигрометру testo 605i и плоскогубцам

питания testo 7703. Показания двух компактных

датчиков передаются на камеры через Bluetooth.

Это позволяет быстро и четко определить на тепловизионном изображении,

где именно в здании есть влажные пятна или какая

нагрузка используется для работы распределительного шкафа.

электрические клещи тесто 770-3
• Простота использования полностью

выдвижная ножка плоскогубцев• Автоматический
переменный / постоянный ток и большой
двухстрочный дисплей • Улучшенный метод TRM

Термогигрометр testo 605i
• Компактный профессиональный измерительный прибор, изготовленный из

Серия интеллектуальных зондов Testo

Тепловизионная камера• Измеряет температуру воздуха и относительную влажность
• Экономит место и удобен в транспортировке тесто 871 / 872
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