
Спецификация
тесто 316-3

Электронный
детектор утечки хладагента
testo 316-3 - Надежный каждый
Отследить утечку

Высокая чувствительность < 4 г/с позволяет

Обнаружение малейших утечек

Обнаруживает любой обычный хладагент

Простое управление с помощью одной кнопки

г /а

Мгновенная готовность к использованию без каких-либо

предварительных настроек Светодиодная индикация в

случае утечки с одновременной звуковой сигнализацией

testo 316-3 - это надежное устройство обнаружения утечек

хладагента, разработанное в профессиональной холодильной технике.-

Устройство сразу же готово к работе после включения,

без необходимости выбирать характеристику хладагента.

Благодаря автоматическому обнулению testo 316-3

также отслеживает утечки в уже загрязненных помещениях.
Оборудование не должно отсутствовать. Он обнаруживает даже

самые незначительные утечки благодаря своей высокой чувствительности

4 г / с, что соответствует требованиям Регламента по F-газам, а

также общепринятым стандартам SAE J1627 и EN14624:2012.

www.testo.de



тесто 316-3

Технические характеристики / Аксессуары
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testo 316-3, детектор утечки для ХФУ,
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ГФУ, ГФУ с учетом НДС. Головка датчика,
транспортировочный футляр, протокол калибровки, аккумуляторы и фильтры
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Общие технические характеристики

Обнаруживаемые хладагенты
R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507,

R438A и все ХФУ, ГФУ и ГФУЛучший-№ 0563 3163

Соответствия SAE J1627, EN 14624:2012,
EG 2004/108/EG ХХ
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Рабочая температура

Рабочая влажность

Температура

хранения Тип

батареи Срок службы

батареи Срок службы

Датчик Вес

-18 ... +50 °C

20 ... 80%rF

0 ... +50 °C

2 x D

16 часов. Непрерывная работа

около 80 ... 100 ч (эквивалент ок. (Около

1 года) ок. 500 г (вкл. Батареи)
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Аксессуары для измерительного прибора Лучший.-№

0554 2610Сенсорная головка для testo 316-3

Testo SE & Co. KGaA

Celsiusstraße 2, 79822 Титизее-Нойштадт

Телефон +49 7653 681-700

Факс +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Сервисный центр

Ленцкирх Колумбан-Кайзер-Штрассе, 17, 79853 Горячая

линия для бизнеса в Ленцкирхе: 07653-681-600

Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620

Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de

Официальный партнер Testo SE & Co. KGaA в Казахстане
ТОО «AZIA­TEST LLP»
020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223
www.azia­test.com  •  info@azia­test.com


