
Спецификация
testo 174 T / testo 174 T BT
testo 174 H / testo 174 H BT

Мини-регистратор
данных температуры и
влажности тесто 174 Т / тесто 174 Ч testo 174 T BT / testo 174 H BT с подключением

по Bluetooth и приложениямс USB-C и программным обеспечением для ПК

°C/° F °C/° F
°C/° F °C/° F

%относительной влажности %относительной влажности

Оба варианта в черном цвете Оба варианта в черном цвете

или доступен белый цвет или доступен белый цвет

Быстрое и простое считывание данных через USB-C

Профессиональное программное обеспечение для экспорта в

Excel, программирования регистратора, анализа данных и

создания отчетов в формате PDF Широкий диапазон

измерения температуры от -30 °C до +70 °C Точное

измерение влажности и температуры в диапазоне от -20 °C

до +70 °C Надежное автоматическое резервное копирование

данных при разряженной батарее или замене батареи;

удобное хранение до 16 000 показаний на канал

Бесплатное интеллектуальное приложение Testo, включая

функцию создания отчетов и экспорта

Простая и интуитивно понятная настройка и анализ данных

измерений с помощью приложения

Прямая оценка данных по Bluetooth на расстоянии до 30

метров Широкий

диапазон измерения температуры от -30 °C до +70 °C

Точное измерение влажности и температуры в

диапазоне от -20 °C до +70 °C Надежное автоматическое

резервное копирование данных при разряженный

аккумулятор или замена аккумулятора; удобное хранение

до 16 000 показаний на канал

Bluetooth®+ Приложение
приложение Testo Smart
можно скачать бесплатно

Мини-регистраторы данных testo 174 H и testo 174 H BT собирают

точные данные о температуре и влажности, в то время как testo 174 T

и testo 174 T BT специально измеряют температуру. Все модели

вмещают до 16 000 показаний на канал, обеспечивая надежную

защиту от потери данных за счет автоматического резервного копирования

данных в случае разряженной батареи или замены батареи.

Модели Bluetooth testo 174 H BT и testo 174 T BT er -

обеспечивают удобное управление и отображение показаний

на смартфоне или планшете независимо от места

измерения с помощью бесплатного приложения testo Smart.

В приложении отчеты в формате PDF и экспорт в Excel можно

создавать, дополнять фотографиями и комментариями и

отправлять, например, по электронной почте . Приложение

доступно для iOS и Android. Эти экономичные регистраторы

температуры и влажности гарантируют точные результаты

измерений благодаря новейшим измерительным

технологиям. Их долговечные датчики обеспечивают стабильные показания

для соответствия и документирования политик обеспечения

качества. Оба регистратора данных о температуре и

влажности с USB-C и Bluetooth доступны в черно-белом цвете.

Эти устройства идеально подходят для мониторинга товаров,

чувствительных к температуре и влажности на складе, а также

для постоянного контроля состояния окружающей среды в

здании - безопасного и ненавязчивого. Бесплатное программное

обеспечение ComSoft Basic обеспечивает быструю настройку и

простой анализ данных в моделях testo 174 H и 174 T. Он

обеспечивает экспорт в Excel и создание отчетов в формате PDF,

обеспечивая тем самым профессиональную документацию.

www.testo .com



testo 174 Т

Мини-регистратор данных о температуре

USB

testo 174 Тtesto 174 Т testo 174 T BTtesto 174 T BTType C

Мини-регистратор температурных

данных с программным обеспечением для ПК

testo 174 Т, 1 канал, вкл. Настенное

крепление, аккумулятор (2 литиевых

аккумулятора CR 2032), кабель для передачи

данных USB 2.0 и отчет об испытаниях

Мини-регистратор данных о температуре Мини-регистратор

температурных данных с подключением к

приложению testo 174 T BT, 1

канал, вкл. Настенное крепление,

аккумулятор (2 лития CR 2032) и

отчет об испытаниях

Мини-регистратор данных о температуре

с программным обеспечением для ПК Testo 174 T, с подключением к приложению Testo

1 канал, вкл. Настенное крепление, 174 T BT, 1-Kanal, inkl.

Аккумулятор (2 лития CR 2032), Настенное крепление, аккумулятор

Кабель для передачи данных USB 2.0 (2 лития CR 2032) и

и отчет об испытаниях Отчет об испытаниях

Лучший-№ 0572 1740 01

Лучший-№ 0572 1740 02

Лучший.-№ 0572 1740 01 Лучший-№ 0572 1742 01

Лучший-№ 0572 1742 02

Лучший-№ 0572 1742 01

Лучший.-№ 0572 1740 02 Лучший-№ 0572 1742 02

USB-C

testo 174 Т testo 174 T BT

Тип датчика НТС Цифровой

Диапазон измерения
-30 ... +70°C

±0,5°C (-30 ... +70 °C)
Точность ±1-значное

разрешение 0,1 °C

Общие технические характеристики

Срок

службы батареи канального

типа

1 х внутренний

2 Литиевые батареи (CR 2032)

500 дней (15 мин при температуре +25 °C)

Рабочая

температура, Температура

хранения ,

размеры , вес

Сертификация

-30 ... +70 °С

-40 ... +70 °С

60 х 38 х 18,5 мм

35 г

EN12830, HACCP
NSF (только белая версия)

Степень

защиты памяти часов

измерения

IP65 1

min - 24 h

16 000 показаний

Разъем/ Программное обеспечение

для подключения

USB 2.0 Bluetooth

testo ComSoft Basic
testo ComSoft Professional testo Smart App

Конфигурация регистратора

Оценка данных измерений

Составление отчетов

(требуется бесплатная учетная запись Testo)

Экспорт данных измерений PDF / XLS / HTML / CSV PDF / CSV / JSN



тесто 174 ч

Мини-регистратор данных температуры и влажности

USB

тестотесто 174 174 ч H тестотесто 174 174 ч Ч БТ БТType C

Мини-регистратор данных о температуре

и влажности с программным

обеспечением для ПК testo 174 Ч, 2

канала, вкл. Настенное крепление,

аккумулятор (2 литиевых аккумулятора

CR 2032), кабель для передачи данных

USB 2.0 и отчет об испытаниях

Мини-регистратор данных о температуре мини-регистратор данных о

температуре и влажности с подключением

к приложению

testo 174 H BT, 2-канальный,

Мини-регистратор данных для

и промокните с помощью программного обеспечения для ПК Температура и влажность

тесто 174 H, 2-канальный, с привязкой к приложению

вкл. Настенное крепление, тесто 174 Ч БТ, 2-канальный,

Аккумулятор (2 лития CR 2032), вкл. Настенное крепление,

аккумулятор (2 лития CR 2032)

и отчет об испытаниях

вкл. Настенное крепление, аккумулятор

Кабель для передачи данных USB 2.0 (2 лития CR 2032) и

и отчет об испытаниях Отчет об испытаниях

Лучший-№ 0572 1741 01

Лучший-№ 0572 1741 02

Лучший.-№ 0572 1741 01 Лучший-№ 0572 1743 01

Лучший-№ 0572 1743 02

Лучший-№ 0572 1743 01

Лучший-№ 0572 1741 02 Лучший-№ 0572 1743 02

USB-C

тесто 174 ч тесто 174 Ч BT

Диапазон измерения

типа датчика

НТС Цифровой

-20 ... +70°C

±0,5 °C (-20 ... +70 °C)
Точность ±1-значное

разрешение

Тип датчика

диапазон

измерения Точность

±1-значное

разрешение

0,1 °C

Емкостный датчик влажности Testo

0 ... 100% rH*

±3%rH (2 ... 98% rH)

±0,03%относительной влажности /К

0,1%относительной влажности

* Не для тающей атмосферы. Для непрерывного использования при высокой влажности (>80% относительной влажности при ≤30 °C в течение >12 ч, >60% относительной влажности при >30 °C в течение >12 ч)

пожалуйста, свяжитесь с нами через наш веб-сайт.

Общие технические характеристики

Срок

службы батареи канального

типа

2 х внутренних

2 Литиевые батареи (CR 2032) 1 год

(15-минутная тактовая частота, +25 °C)

Рабочая

температура, Температура

хранения ,

размеры , вес

Сертификация

-20 ... +70 °С

-40 ... +70 °С

60 х 38 х 18,5 мм

35 г

HACCP

NSF (только белая версия)

Степень

защиты памяти часов

измерения

IP20 1

min - 24 h

16 000 пар показаний (16 000 Т + 16 000 ч)

Разъем/ Программное обеспечение

для подключения

USB 2.0 Bluetooth

testo ComSoft Basic
testo ComSoft Professional testo Smart App

Конфигурация регистратора

Оценка данных измерений

Составление отчетов

(требуется бесплатная учетная запись Testo)

Экспорт данных измерений PDF / XLS / HTML / CSV PDF / CSV / JSN



тесто 174

Принадлежность

Бесплатный Бесплатный
Загрузить ЗагрузитьComSoft Basic testo Smart App

Базовое программное обеспечение для

программирования и считывания

тестовых регистраторов данных;

графическое и табличное представление

показаний, а также функция экспорта.

С помощью приложения ваш смартфон / планшет

станет дисплеем testo 174 T BT / testo

174 H BT. Как управление счетчиком, так и
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отображение показаний осуществляется через Bluetooth®

с помощью приложения testo Smart на вашем смартфоне

или планшете - независимо от места измерения. Кроме

того, вы можете создавать журналы измерений в приложении,

добавлять к ним фотографии и комментарии и

отправлять их по электронной почте. Для iOS и Android.
Лучший.-№ 0572 0580

ComSoft Professional

Профессиональное программное обеспечение,

включая Архивирование данных для

программирования и считывания с

регистраторов данных Testo, а также для других

нужд , таких как объединение данных

измерений, полученных в разных местах .
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Лучший.-№ 0554 1704

Аксессуары для всех вариантов testo 174
Лучший номер

-0515 5174

0520 0153

Литиевая батарея CR 2032 с кнопочной батареей (пожалуйста, закажите 2 батареи на регистратор)

Сертификат калибровки ISO Температура; точки калибровки -18 °C, 0 °C, +40 °C; для каждого канала/ устройства

Аксессуары для testo 174 T и testo 174 H Лучший.-№

0572 0580ComSoft Basic, базовое программное обеспечение для программирования и считывания

тестовых регистраторов данных; графическое и табличное представление показаний, а

также функция экспорта. Доступно бесплатно для скачивания после регистрации. ComSoft Professional,

профессиональное программное обеспечение, включая Архивирование данных 0554 1704

Аксессуары для Testo 174 H и testo 174 H BT Лучший.-№

0520 0076Сертификат калибровки ISO Влажность; точки калибровки 11,3%относительной влажности и 75,3% относительной влажности при +25 °C / +77 °F; для каждого канала/ устройства

www.testo .com


